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In een vorige nieuwsbrief lieten we u al kennis maken met onze multifunctionele energiemeters, de Sineax 

CAM en Aplus.  De oplossing die wij bieden met de SmartControl laat u toe ook bestaande energietellers te 

koppelen aan onze energie datalogger.  De uitlezing van de data kan gebeuren via Ethernet, GSM of GPRS 

modem.  Hiermee kan dus aardig bespaard worden op de installatiekosten. 

Praktijkvoorbeeld voor registreren vna opbrengst zonnepanelen, verbruik in werkplaats en het totale netto 

verbruik: 

3x A2000: multifunctionele power meter voor het meten van alle electrische parameters, uitgerust met 

MODBUS interface. 

1 x Smartcontrol energiedatalogger:  in kant en klare schakelkast met 8 impuls-, 8 analoge- en 8 temperatuu-

ringangen.  Standaar met Modbus ingang en ethernet aansluiting. 

1 x Smartcontrol Manager software : voor het uitlezen van de datalogger, het configureren en het visualise-

ren van de meetresultaten. 

Klik hier voor meer informatie 
Kostprijs hard- en software van deze oplossing: € 3485,- excl. BTW 

Meerprijs voor GSM/GPRS modem: € 509,- excl. BTW 

Indien u meer informatie wilt over onze producten, aarzel 

dan niet om ons te contacteren! 


